
MECANO

Ein Bestseller... Superwirksames Mehrzweck-
Entfettungsreinigungsmittel: Motoren, Fahrgestelle,
Kraftstofftanks, Kohlenwasserstoff-Lagertanks,
Schneidausrüstung, Infrastruktur, Instrumente usw.

Bemerkenswerter Löser von Fetten und Ölen, auch von
kalzinierten. Geeignet für heiß und kalt.

Ohne VOC-Steuer ist es dank seiner Wirkungsgeschwindigkeit
führend unter den mechanischen Reinigern.

UMWELTZEICHNUNG: Biologisch abbaubar >95 % in 28 Tagen.

Entspricht der vom VSA geforderten Norm SN EN 858-2 für
Produkte, die für die schnelle Trennung in
Automobilinstallationen zugelassen sind.

ArtikelnummerVerpackung

103699 FUP200L

103702 BB5L

103700 BB25L

103701 BB10L

Dichte VOC% pH

1.05 0 >13

Anwendungsbereich

Der MECANO wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Kohlenwasserstoffe (Öle, Fette usw.) vorhanden sind.

Es ist daher in den Bereichen sehr wirksam:
- Mechanik: Reinigung von Motoren, Fahrwerk, Bremsteilen, Felgen usw.
- Heizung: Reinigung von Brennern, Kesselteilen usw.
- Kraftstoff: Reinigung von Heizöl-, Diesel- und anderen Kohlenwasserstoffbehältern...
- Industrie: Gründliche Reinigung von mit Schneidölen, Schmiermitteln und Fetten imprägnierten Böden.
- Gebäude: Reinigung von Anlagen, Infrastrukturen, Geräten usw.

Gebrauchsanweisung

Empfohlene Dosierung 

Je nach Zähigkeit des Schmutzes dosieren:
- Bei Brennern und Kesselteilen kann die Dosierung von 50 % bis pur variieren.
- Bei Bottichen, Behältern und Tanks kann die Dosierung zwischen 10 % und 40 % variieren.
- Bei Motoren, Maschinen und mechanischen Teilen kann die Dosierung zwischen 25 % und 50 % variieren.
- Bei Rahmen, Böden, Kunststoffmaterialien, Planen kann die Dosierung zwischen 5 % und 25 % variieren.
- Für Instrumente und Anlagen beträgt die empfohlene Dosierung 5-10 %
- Für Karosserien und empfindliche Materialien beträgt die empfohlene Dosierung 5 %.

pH-Werte des reinen und verdünnten Produkts:

- Rein: 14.5
- 50% : 13.8
- 25%: 13.4
- 10% : 12.8
- 5% : 12.4

Empfohlene Verwendung 

Die Anwendung kann mit Hochdruckreinigern, Schaumkanonen, Sprühgeräten, Ultraschallbecken oder manuell mit einer Bürste, einem
Schwamm oder sogar im Tauchbad erfolgen. Um das Ergebnis und die Reinigungsgeschwindigkeit zu verbessern, kann die Waschlösung
erhitzt und auf etwa 50 °C verwendet werden.

Bei großen vertikalen Flächen die Lösung von unten nach oben aufsprühen.
Nicht bei starker Sonneneinstrahlung auf überhitzten Fenstern und Flächen sowie heißen Motoren auftragen.
Nach dem Abspülen und Trocknen kann der Untergrund je nach Bedarf gestrichen oder behandelt werden.

Empfohlene Schritte 
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- Auf die Oberflächen auftragen, wenn nötig bürsten.
- Je nach Verschmutzung/Kontamination 10 Minuten oder länger einwirken lassen.
- Gründlich mit Wasser spülen und bei Bedarf abtrocknen.

Bemerkungen 

Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Baustoffe wird empfohlen, im Vorfeld einen Test auf einer Prüffläche oder einer nicht sichtbaren Fläche
durchzuführen, falls Zweifel bezüglich der Beschaffenheit oder Beständigkeit der betreffenden Oberfläche und ihres Umfeldes bzw. bezüglich
der Art der Verschmutzung bestehen. Achtung: Aluminium, Legierungen, empfindliche Materialien und elektronische Bauteile schützen

Eigenschaften

Zusammensetzung: Tenside, Salze und alkalische Hydroxide, Hilfsstoffe.

Diese spezielle Formulierung, ein Reinigungsmittel und Entfetter, entfernt vollständig und schnell fettigen Schmutz, Ruß und verschiedene
Stäube, getrockneten Schlamm, hartnäckige Flecken und verkrustete Spuren.

MECANO enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und unterliegt daher nicht der Steuer.

Informationen / Zulassung / Recycling

Gefahren für Benutzer: Reizendes Produkt. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Geeignete PSA (Maske,
Handschuhe, Schutzbrille ...) tragen.

Entspricht der Norm SN EN 858-2, die vom VSA für Produkte gefordert wird, die für eine schnelle Trennung in Kfz-Anlagen zugelassen sind.

Abfallschlüsselnummer VEVA/OMoD (CH): 07 06 01
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