
POLY S

Vielseitiges, lösungsmittelhaltiges Reinigungs- und
Auffrischungsmittel, das überall dort eingesetzt werden kann, wo
eine gründliche Reinigung erforderlich ist. (z.B. Lüftungsgitter
und -filter, Abzugshauben, Arbeitsflächen, ....).

Seine lösungsmittelhaltige Funktion löst selbst hartnäckige
Verschmutzungen wie Ruß, Fett, Bearbeitungsöle, Rad- und
Sohlenspuren, Verschmutzungen ...

Enthält Korrosionsinhibitoren zur Verwendung auf allen Metallen
(Edelstahl, Alu...).

Konzentrat zum Verdünnen für eine leichte Renovierung aller
lösungsmittelbeständigen Oberflächen.

ArtikelnummerVerpackung

106637 BB5L

Dichte VOC% pH

1.01 0 9

Anwendungsbereich

POLY S ist ein Oberflächenerneuerungsreiniger, der speziell für die Auffrischung von verschmutzten oder kontaminierten Oberflächen
entwickelt wurde.

Er eignet sich zur Renovierung und Auffrischung von Oberflächen, die nicht lösungsmittelempfindlich sind.

POLY S ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für alle widerstandsfähigen Oberflächen wie :

- Geflieste Böden, Wände und Mauern.
- Dunstabzugshauben, Arbeitsplatten, Spülen und Ablagen aus Edelstahl.
- Chrom, gebürstetes Aluminium, Glas- und Spiegelflächen.
- 2K-geharzte Oberflächen
- Geländer, Abschirmung ...
- Metallische Lüftungskomponenten (Gitter, Filter, Halterungen).

Solvent, POLY S ist nicht geeignet für :
- Lack oder Kunststoff, Linoleum, Plexiglas, Tapeten...
- Textilverkleidungen, Schutzplanen, Teppichböden, Teppiche...
- Holzverkleidungen, lackierte Oberflächen, Jalousien und Fensterläden, Möbel und versch.
- Büromöbel, Kunststoffe, aus denen die Computerausrüstung besteht, Computerbildschirme, Tastaturen, Telefone, Faxgeräte...
- Alle Oberflächen aus Kunststoffen wie PVC, Polyester, Polyamid, Kunstleder.

Gebrauchsanweisung

Empfohlene Dosierung 

Variiert je nach Art und Menge der Verschmutzung sowie dem Zustand der Oberflächen :

- 5% in Wasser (erzielter pH-Wert = 9.0) für eine starke und regelmäßige Pflege.
- 20% in Wasser (erzielter pH-Wert = 9.7) zur Renovierung von stark fettigen und verschmutzten Oberflächen.

Empfohlene Verwendung 

POLY S kann vielseitig angewendet werden: unter Wasser (Eintauchen oder Bad), mit Lappen und Sprühflasche, Mop oder Wischmopp, die
resistent gegen Lösungsmitteln, in der Maschine ...

1. Durch Eintauchen:
Das zu behandelnde Teil wird zerlegt und in eine Wanne mit der vorbereiteten Lösung eingetaucht (5% und 5 min mit Ultraschall, 25% und 10
min ohne Ultraschall). Ultraschall; Wassertemperatur max. 50°C).Hinweis: Die Verwendung von Ultraschall und das Erhitzen beschleunigen
die Entfettungswirkung des Produkts, aber Vorsicht: Eine zu lange Verwendung des Ultraschalls kann das Substrat beschädigen. Die
Verwendung von Ultraschall kann das Substrat angreifen.

2. 2. Bei der Anwendung:
Das Produkt kann mit einem Schwamm, einem Tuch und einer Sprühflasche auf nicht abnehmbare Teile und widerstandsfähige Oberflächen
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aufgetragen werden. muss alle Bereiche des Werkstücks gut benetzen. Bei Gittern und Filtern empfiehlt es sich, sie in Wasser zu tauchen
(siehe Technik 1). Die Wirksamkeit des Produkts wird auch durch den Einsatz von Geräten wie Hochdruckreinigern, Verdichtern oder sogar
Schaumkanonen verbessert. Dadurch kann das Produkt auch in die hintersten Ecken des Raumes gelangen.

Empfohlene Schritte 

- Starke Verschmutzungen von Hand entfernen.
- POLY S in der richtigen Dosierung auftragen.
- Die erforderlichen Einwirkminuten einhalten (je länger, desto besser).
- Bei Bedarf bürsten
- Abspülen, abwischen (Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen gründlich abgespült werden).

Eigenschaften

Zusammensetzung: Anionische und nichtionische Tenside, Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe.

Die Wirksamkeit und die schnelle Wirkung von POLY S ergeben sich aus seiner mit Lösungsmitteln angereicherten Formulierung.

Es ist vielseitig einsetzbar, da es alle folgenden Stoffe entfernt fettige und hartnäckige Verschmutzungen: Ruß und verschiedene Stäube,
Nikotin, Öle, Fette, Fettkörper, pigmentierte Substanzen, Markierungen von Bleistiften und Kugelschreibern.

Kalk und Kesselstein lassen sich am besten mit unseren Entkalkungsmitteln entfernen: FREE CALC, DETARTRO, CALIGEL, etc.
Die Beseitigung von viralen, mikrobiellen oder bakteriologischen Risiken wird durch unsere ASEPTO-Reihe erreicht.

Informationen / Zulassung / Recycling

Benutzergefährdung: Keine (Kein Gefahrenpiktogramm nach GHS/CLP).
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