
DOT 4 & 5.1 BREMSFLÜSSIGKEIT

Brems- und Kupplungsflüssigkeit. SAE J-1703, SAE J-1704,
FMVSS 116, ISO 4925

Niedrige Viskosität (LW) für eine schnelle Reaktion des ABS-
Systems.

Sieden >265 °C, feucht >170 °C.

ArtikelnummerVerpackung

100184
DOT5.1 -
5L

101128 DOT4 - 5L

103893 DOT4 - 30L

103894
DOT5.1 -
30L

Dichte VOC% pH

1 0

Anwendungsbereich

Brems- und Kupplungsflüssigkeit.

Eigenschaften

Bremsflüssigkeit DOT 5.1

Feuchter Siedepunkt      °C >190.0 >180.0

Siedepunkt trocken °C >275.0 >260.0

Viskosität bei -40°C mm²/s.      815.0 1500.0

Viskosität bei 100°C mm²/s. 2.22 >1.50

Dichte bei 20°C kg/L 1.070   

Flammpunkt °C > 125.0       

Gefrierpunkt °C -60.0   

pH Wert   7.3  7.0 - 11.5

 
Bremsflüssigkeit DOT 4

Feuchter Siedepunkt      °C >167.0 >155.0

Siedepunkt trocken °C >267.0 >230.0

Viskosität bei -40°C mm²/s.      1300.0 1800.0

Viskosität bei 100°C mm²/s. 2.22 >1.50

Dichte bei 20°C kg/L 1.056   

Flammpunkt °C > 126.0        

Gefrierpunkt °C -60.0   

pH Wert   8.1  7.0 - 11.5

Informationen / Zulassung / Recycling

SAE J-1703, SAE J-1704, FMVSS 116, ISO 4925

OmoD-Abfallcode (CH): 16 01 13

DATENBLATT       14.09.26 

Produktname : DOT 4 & 5.1 BREMSFLÜSSIGKEIT

Bei besonderen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Techniker, die Sie unverbindlich beraten werden. Die in dieser Anleitung enthaltenen
Informationen sind unverbindlich und ohne ausdrückliche Garantie. Da bei der Verwendung keine Kontrolle möglich ist, können wir für eventuelle Schäden
nicht haftbar gemacht werden. Eine Änderung der Formulierung aufgrund von Verbesserungen bleibt vorbehalten.
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