
XERAMIC ANTI-FUITES RADIATEUR

Recommandé pour colmater les fuites dans les
radiateurs, chauffages, têtes de cylindres et blocs
moteurs jusqu'à 0,9 mm.
Traitement rapide, permanent et efficace.

Référence Emballage

100563 ALAPIECE

Densité COV% pH

1.000 0

Domaine d'utilisation

Compatible avec tous les liquides de refroidissement, recommandé avec LR-40.
Préserve la tuyauterie, les joints et les parties métalliques.

Idéal pour tous les systèmes de refroidissement dont la capacité n'éxcède pas 12L.
Utilisé préventivement, il préserve les circuits d'éventuelles fuites.

Etapes préconisées 

^- Au préalable, le circuit peut-être nettoyé avec XERAMIC Nettoyeur Radiateur.
- Agiter le flacon vigoureusement avant utilisation.
- Ajouter le contenu au système de refroidissement, sur position chauffage et moteur tournant.
- Laisser le moteur tourner environ 10 minutes.

 

Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

 

Propriétés

Suspension à base d'eau, constituée de fibres de résine naturelle et additifs stabilisants et anti-corrosion.

 

Informations / Homologation / Recyclage

Conserver hors de portée des enfants.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.

 

FICHE TECHNIQUE       30.04.24 

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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