
MECANO

Un best-seller ... Détergent dégraissant pour domaine
mécanique: moteurs, châssis, cuves à mazout, citerne de
stockage hydrocarbure, ... Remarquable dissolvant des graisses
et huiles, même calcinées.

Convient à chaud et à froid. Sans taxe COV, il est le leader des
nettoyants en mécanique grâce à sa rapidité d'action.

ECO-LABEL: Biodégradable >95% en 28 jours.

Conforme à la norme SN EN 858-2 exigé par le VSA pour les
produits autorisés à séparation rapide dans les installations
automobiles.

Référence Emballage

103699 FUP200L

103702 BB5L

103700 BB25L

103701 BB10L

Densité COV% pH

1.085 0 12.5

Domaine d'utilisation

Le MECANO a été spécialement développé pour les milieux en présence d'hydrocarbures (huiles, ...).
Il est donc très efficace dans les domaines:
- Mécanique: nettoyage des moteurs, châssis, pièces de freins, jantes, ...
- Chauffage: nettoyage de brûleurs, pièces de chaudières, ...
- Combustible: nettoyage des conteneurs à mazout, diesel et autres hydrocarbures...
- Industrie: nettoyage à fond des sols imprégnés d'huiles de coupe, de lubrifiants et graisses.

Mode d'emploi

Dosage conseillé 

Doser en fonction de la tenacité des salissures :
- Pour les brûleurs, pièces de chaudières, le dosage peut varier de 50% à pur.
- Pour les cuveries, containers et citernes, le dosage peut varier de 10% à 40%.
- Pour les moteurs, les machines et pièces mécaniques, le dosage peut varier de 25% à 50%.
- Pour les châssis, les sols, les matières plastiques, les bâches, le dosage peut varier de 5% à 25%.
- Pour les carroseries et matériaux fragiles, le dosage recommandé est 5%.

 

Utilisation recommandée 

Il peut être utilisé avec des nettoyeurs à haute pression, canons à mousse, pulvérisateurs, cuves ultrasons ou manuellement avec brosse,
éponge ou encore en bain de trempage. Pour améliorer le résultat et la rapidité de nettoyage, la solution de lavage peut être chauffée et
utilisée vers 50°C.

Pour les grandes surfaces verticales, pulvériser la solution de bas en haut.
Ne pas appliquer par fort ensoleillement sur des vitres et surfaces surchauffées et sur des moteurs chauds.
Après rinçage et une fois sec, le support peut être peint ou traité en fonction des besoins.

 

Etapes préconisées 

- Appliquer sur les surfaces, brosser si nécessaire.
- Laisser agir 10 minutes en moyenne.
- Rincer abondamment à l'eau et essuyer si nécessaire.
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Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Attention: Protéger l'aluminium, les alliages, les matériaux fragiles et les composants électroniques.

 

Propriétés

Composition : Tensioactifs, sels et hydroxydes alcalins, auxiliaires.

Cette formulation spécifique, détergente et dégraissante, élimine complètement et rapidement les salissures grasses, les suies et poussières
diverses, les boues séchées, les marques tenaces et les traces incrustées.

Le MECANO ne contient pas de Composés Organiques Volatils (COV) et n’est donc pas soumis à taxe.

 

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit irritant. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Utiliser les EPI (masque, gants,
lunette, …) (gants, lunettes, ...) appropriés.

Traitements des eaux d'installations automobiles (garage, atelier, ...) : Conforme à la norme SN EN 858-2 exigé par le VSA pour les produits
autorisés à séparation rapide.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 07 06 01
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