
LUNETTE TEMP. ANTIGEL LAVE-GLACE
AAB

Réfractomètre pour obtenir les températures de
protection des antigels / glycol ainsi que les lave-glace,
de même que les valeurs de densité des mélanges
acide/eau.

Référence Emballage

105328 ALAPIECE

Densité COV% pH

1.000 0

Domaine d'utilisation

Lunette rapide d'utilisation permettant le contrôle précis de :
1. Point de congélation/protection d'un mélange glycol/eau (antigel)
2. Point de congélation d'un mélange alcool/eau (lave-glace)
3. Densité d'un mélange acide/eau (acide accumulateur)

Utilisation recommandée 

- Vérifier que le réfractomètre est étalonné (mettre de l'eau et vérifier que la valeur donnée est de 0 (demandez notre procédure au magasin)).
- Ouvrer le clapet, ajouter une goutte de produit sur la vitre et fermer le clapet.
- Observer la valeur désirée à travers l'appareil.
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Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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