
CHAUFACLEAN S

Nettoyant dégoudronnant rapide pour installations solaires
"brûlées". CHAUFACLEAN S est recommandé pour les
installations encrassées par des résidus calcinés.

Référence Emballage

105939 BB25L

Densité COV% pH

0.951 100.0

Domaine d'utilisation

CHAUFACLEAN S est un nettoyant rapide spécifiquement développé pour l'entretien des installations solaires rendues défectueuses, suite à
une hausse anormale de la température du fluide circulant qui engendre une carbonisation du liquide caloporteur en stagnation.

Mode d'emploi

Dosage conseillé 

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

 

Utilisation recommandée 

Etape 1
Purger/vider le circuit du glycol altéré (éliminer comme déchet spécial OMOD 160114 en installation autorisée).
Laisser refroidir à une température inférieure à 40°C.

Etape 2
Injecter CHAUFACLEAN S pur, non dilué.
Laisser agir en circulation au minimum 1 heure à froid (

Etape 3
Vider CHAUFACLEAN S (éliminer comme déchet spécial OMOD 140603 en installation autorisée).

Etape 4
Rincer à l'eau claire sans évacuation à l'égoût (éliminer comme déchet spécial OMOD 070601 en installation autorisée).

Etape 5
Recharger le système avec CHAUFASOL S.

 

Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

 

Propriétés

CHAUFACLEAN S dissous immédiatement les résidus carbonisés de glycol, les goudrons collants et gommes caoutchouteuses.
Il rend à l'installation un aspect propre, neuf.

En cas de montée accidentelle de la température (>40°C), le produit ne s'enflamme pas spontanément.
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Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit inflammable et nocif. Danger pour la santé. Provoque une irritation cutanée et une sévère irritation des
yeux. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Utiliser les EPI (masque, gants, lunette, …) appropriés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH) : 14 06 03
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