
XERAMIC SPRAY COCKPIT

Spray d'entretien mat pour tableau de bord.
Nettoie et protège tous les plastiques et vinyles de
garnitures intérieurs de véhicule.

Référence Emballage

100005 ALAPIECE

Densité COV% pH

0.500 63.4

Utilisation recommandée 

Secouer vigoureusement (bille) avant utilisation.
Vaporiser à une distance d'environ 25 cm. et essuyer (polir) ensuite avec un chiffon doux.

 

Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

 

Propriétés

Spray anti-statique, protège les supports traités de la décoloration.
Sans silicone, il est totalement incolore et mat.
Il empêche les parties en plastique de coller ou sécher.

 

Informations / Homologation / Recyclage

Extrêmement inflammable.
Dangereux pour l'environnement.
Conserver hors de portée des enfants.

 

FICHE TECHNIQUE       03.05.24 

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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