
CIRO STRIP

Décapant cire spécialisé pour éliminer les couches et les films de
cires, d'émulsions de cires, de dispersions de polymères
acryliques ou de divers copolymères et certaines résines, qui
sont généralement appliqués sur toutes surfaces au sol, mais
aussi sur les parquets et les sols durs tels que marbres, pierres
naturelles, carrelages. ECO-LABEL: Biodégradable >95% en 28
jours.

Référence Emballage

100402 BB10L

Densité COV% pH

1.075 0 13

Domaine d'utilisation

CIRO STRIP est une formulation décapante spécialisée pour éliminer les couches, les films de cires, d'émulsions de cires, de dispersions de
polymères acryliques ou de divers copolymères et certaines résines.

Mode d'emploi

Dosage conseillé 

10 à 20% selon la nature et quantité de la couche de protection à éliminer.
10 litres de solution permettent de traiter environ 50 m² de sol.

 

Utilisation recommandée 

Répandre CIRO STRIP au dosage adéquat. Brosser mécaniquement ou manuellement et laisser agir 10 à 20 minutes. Aspirer la solution
résiduelle puis rincer abondamment et minutieusement les surfaces traitées. Le port de lunettes et de gants est conseillé lors de l'utilisation.

 

Mode d'emploi 

Matériel : Spécifique pour les machines monobrosse, il peut aussi s'employer manuellement et en pulvérisation pour les opérations de
dégraissage avant de recevoir une nouvelle protection.

 

Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

 

Propriétés

Composition : Tensioactifs anioniques, non ioniques, amphotères, sels et hydroxydes alcalins, adjuvants.

CIRO STRIP dissout, désagrège ces produits de protection et de brillance qui sont généralement appliqués sur des surfaces souples
thermoplastiques, les linoléums mais aussi sur les parquets et les sols durs tels que marbres, pierres naturelles, carrelages.
CIRO STRIP rénove parfaitement et rapidement en respectant l'intégrité des supports, cependant il est nécessaire de réaliser un test localisé
avant tout décapage sur bois. Il permet d'obtenir un sol propre, dégraissé, apte à recevoir un nouveau traitement de protection.
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Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit corrosif. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Utiliser les EPI (masque, gants,
lunette, …) appropriés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 07 06 01
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