
STOP FOAM INDU

Produit anti-mousse, qui permet de casser/stopper la formation
de mousse, ou de détruire instantanément les mousses
résiduelles après lavage ou brassage. Convient en auto-laveuse,
app. injection-extration, bac de rétention d'eaux usées... Ultra-
concentré de 0.1 à 0.5L pour 100 litres.

Référence Emballage

105738 FC doseur 0,5L

106479 BB5L

Densité COV% pH

1.000 0 7.5

Domaine d'utilisation

STOP-MOUSSE est une formulation équilibrée et performante permettant de casser, de détruire instantanément les mousses indésirables qui
se forment lors de divers nettoyages.

Mode d'emploi

Dosage conseillé 

STOP-MOUSSE est un concentré à diluer.
Utilisation standard: de 0.1 à 0.5L pour 100 litres.

 

Utilisation recommandée 

Après une longue période de stockage, bien agiter le bidon avant emploi.
Si nécessaire, il peut être pré-dilué dans de l'eau ou un solvant alcoolique.
Après essai préalable, il peut être directement introduit dans la solution détergente pour réduire la mousse.
Attention, une pulvérisation régulière directement sur les tapis ou moquettes peut faciliter le ré-encrassement.

 

Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

 

Propriétés

Composition : copolymère organopolysiloxanique, alcools et solvants hydrosolubles.

Lorsque l'on travaille avec des autolaveuses, des appareils injection-extraction, de la mousse se forme fréquemment dans le bac de
récupération des eaux sales et provoque l'arrêt intempestif de l'appareil. L'addition d'une petite dose de STOP-MOUSSE dans le bac permet
d'éviter cet inconvénient et de ce fait de travailler rationnellement, plus vite. Lors de l'utilisation de monobrosse, d'appareils à pression, il peut
y avoir formation de mousse gênante sur la zone nettoyée ; une fine pulvérisation de STOP-MOUSSE préalablement dilué résoudra aisément
ce problème.

 

Informations / Homologation / Recyclage

Biodégradabilité : à plus de 90 % - Directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensioactifs.
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Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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