
GRAVINET

Produit d'entretien détartrant très efficace à base d'acide fort.

Il décape et détruit les voiles de calcaire, les dépôts de tartre, les
traces de ciment, de plâtre, les résidus de sels minéraux, les
oxydes de métaux par les éléments spécifiques de caractère
acide.

 

Référence Emballage

105222 BB10L

Densité COV% pH

1.175 0 1

Domaine d'utilisation

GRAVINET s'utilise périodiquement pour la rénovation des carrelage reconstitué en béton et gravier lavé. Les eaux déposent avec le temps
un voile calcaire qui ternit la surface considérée et qui permet la ré-imprégnation des salissures atmosphériques.

Il détruit et élimine ce dépôt avec un traitement sécurisé pour l'environnement immédiat, car il contient des inhibiteurs de corrosion qui limitent
son agressivité vis-à-vis des métaux.

GRAVINET s'applique également sur les surfaces et sols en carrelage, grès, céramique, faïences, sanitaires et sur les matériaux résistants
aux acides que l’on rencontre en collectivités, industries, commerces et piscines. Il peut s'appliquer sur les sols cimentés pour les neutraliser,
notamment avant de recevoir une protection de peinture ou pour leur donner un aspect net, propre et éliminer toutes poussières.

GRAVINET ne peut pas s'appliquer sur les marbres, travertins et de façon générale sur toutes pierres marbrières ou calcaires, naturelles ou
reconstituées.

Mode d'emploi

Dosage conseillé 

A diluer de 10 à 25%.

La dilution doit être adaptée en fonction de l'importance des salissures, du temps de contact prévu, de l'emploi éventuel de machines: Une
application en fine pulvérisation avec cloche permet de réduire la consommation.

Pouvoir couvrant : En moyenne (poreux), 10 litres de solution prête à l'emploi permettent de rénover 50 m2.

 

Etapes préconisées 

- Eliminer toutes salissures grossières et préalablement mouiller la surface à nettoyer.
- Appliquer la dilution de GRAVINET + EAU au dosage désiré.
- Réaliser une action mécanique de brossage avec du matériel manuel ou des machines telles que monobrosses, autolaveuses, surpresseurs
etc.
- Tout en laissant agir (20 minutes), répéter l'opération de brossage et maintenir les surfaces humidifiées.
- Récupérer la solution usée, manuellement à l'aide d'une raclette ou en machine.
- Rincer abondamment et récupérer l'eau de rinçage. Vérifier, si possible à l'aide d'un papier pH, la neutralité de la dernière eau de rinçage.

 

Mode d'emploi 

Les surfaces et matériaux fragiles et/ou non-résistants seront préalablement protégé.

 

Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.
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Propriétés

Composition : Agents tensioactifs amphotères, acides forts minéraux, inhibiteur de corrosion. 

GRAVINET possède la double propriété de détartrant et de détergent:
- Ses éléments à caractère acide décape et détruit les voiles de calcaire, les dépôts de tartre, les traces de ciment, de plâtre, les résidus de
sels minéraux, les oxydes de métaux.
- Ses tensioactifs mouillants, émulsifiants et dispersants présent dans ce complexe chimique équilibré nettoie les poussières, microrésidus,
matières grasses de surface.

 

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Produit corrosif. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Utiliser les EPI (masque, gants,
lunette, …) appropriés.

Biodégradabilité : à plus de 90 % - Directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensioactifs.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 06 01 06
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