
CHAUFAGEL P-O

Antigel / Glycol prêt-à-l'emploi spécifique aux sous-
stations connectées à un réservoir d'eau  (comme projet
"GENILAC" des SIG).

Préparation à base de propylène glycol (20%) avec protection
antigel de -8°C (±2) et protection renforcée contre la corrosion.

Référence Emballage

106315 CO1000L

Densité COV% pH

1.012 0 8

Domaine d'utilisation

A base de propylène glycol et d'un renfort en inhibiteurs de corrosion, c'est un fluide caloporteur antigel prêt-à-l'emploi spécialement étudié
pour les installations de chauffage-climatisation connectés à des gros volumes d'eau naturels tel lac, retenue d'eau, ...

Le grand projet GENILAC des Services Industriels Genevois (SIG) en est le meilleur exemple. 

Ce fluide a donc une protection antigel adaptée aux sous-stations qui vont tourner avec l'eau d'un lac.

Mode d'emploi

Dosage conseillé 

Prêt-à-l'emploi

 

Propriétés

Composition : Monopropylène Glycol avec additifs anti-corrosion large spectre adaptés aux mélanges de glycol

Anticorrosion de dernière génération sans nitrites, amines, phosphates, ... 

CHAUFAGEL P-O permet d'obtenir la protection contre le gel désirée dans le cadre de ce projet et une protection renforcée contre le
vieillissement, les incrustations et la corrosion des métaux.

Pour plus d'information sur les antigels à base de Propylène Glycol: merci de vous reporter à la fiche technique du Chaufagel P sur notre site.

 

Informations / Homologation / Recyclage

La formulation de CHAUFAGEL P-O est en particulier autorisée comme fluide caloporteur dans les systèmes de production d'eau sanitaire à
simple échange car il ne présente aucun risque notable pour la santé.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 16 01 14

Élimination des produits : Les produits antigel ne peuvent en aucun cas être éliminés via les conduites d’évacuation des eaux pluviales ni des
eaux usées. Ils doivent être éliminés comme déchets spéciaux de manière appropriée. Voir notre flyer DETOX pour plus d'informations.

 

FICHE TECHNIQUE       27.04.24 

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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