
SOLVAOXY L95

Décapage de peintures, laques et vernis ainsi que décollage et
nettoyage des colles époxy ou UV et autre gomme-laque. 

Produit spécifiquement développé et conçu sur la base d'essais
clients validés pour des applications (Glace de lunette de montre
ou laque sur cadrans en horlogerie, joint epoxy en sanitaire ou
industrie, ...)

Alternative au chlorure de méthylène... Solvant non-
inflammable et non-toxique.

Référence Emballage

106597 METFC1L

106368 BB5L

106423 BB25L

Densité COV% pH

1.04 83.7

Domaine d'utilisation

Produit développé pour des besoins de délaquage et de suppression de colles époxy et UV.

Exemples d'application:
- suppression vernis et laques sur cadrans horloger (dorés, argentés, ...).
- suppression de peintures sur portes en bois
- suppression de la gomme-laque
- décollage de glaces de montres (colle époxy et UV sur lunettes or ou métal).
- suppression de résidus et surplus de colles époxy.
- suppression d'anciennes laques sur supports métalliques.

Il faut valider le produit pour chaque type de laque ou colle utilisée et en fonction du processus utilisé:
- température et temps de cuisson ou de polymérisation
- spécification de la sous-couche
- spécification du matériau de base

Ne convient pas pour remplacer la benzine en dégraissage après usinage.

Information importante:
Les Solvaoxy ont un point éclair >60°C et ne sont donc pas classés comme inflammables (pas de picto de danger « flamme »). Le résultat est
un temps de séchage plus long, qui n’est plus en secondes comme les inflammables, mais en minutes ou heure à l’air libre.

De ce fait, quant on commence à utiliser ce type de solvant, on pourrait croire que le produit laisse un "film gras", ce qui est faux. Il s'agit juste
du produit qui est encore sur la surface et qui s’évapore tranquillement. Pour accélérer son évaporation ou supprimer le produit, voila
quelques techniques utilisées par nos clients qui ont remplacé les produits inflammables par la gamme Solvaoxy:

- Chauffer jusqu'à 50°C ou souffler la pièce
- Tremper la pièce dans l'eau (utilisable pour les Solvaoxy hydrosolubles)
- Tremper la pièce dans l'alcool pour un séchage rapide
- Passer la pièce en lessiviel

Mode d'emploi

Dosage conseillé 

A utiliser pur.

 

Utilisation recommandée 

Il peut s'utiliser avec ou sans ultrason, fonctionne très bien à température ambiante et peut être chauffé jusqu'à 50°C si besoin (Température
de point-éclair > 90°C) pour augmenter l'action du solvant.

Le temps de contact avec ou sans bain ultrason dépend de la nature et de la quantité de laque ou vernis à enlever.
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Le haut point éclair définissant un temps de séchage très long, il faut donc laver et sécher les pièces avec un processus standard.

 

Remarques 

Solvant très puissant à action large sur beaucoup de substrats plastique et polymères, il faut protéger l'environnement de travail direct
(meubles peints, sols en epoxy, emballage ou support en plastique, ...)

 

Propriétés

Composition: mélange de solvants étudiés pour cette application.

 

Informations / Homologation / Recyclage

Dangers utilisateurs: Irritant. Porter les EPI (gants, lunettes, masques, ..) adaptés.

Ne pas travailler à mains nues dans le produit.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 14 06 03
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