
GRAISSE DE VASELINE PHARMA

Pâte blanche et ferme, à base pétrolifère.
Sans odeur, ni goût, reste stable à la lumière et à l'oxydation.
Hautement raffinée, elle répond aux exigences de pureté
internationales.
Normalisée EuP, USP, BP, DAB, Helv., Belg., Ned., FDA.

Référence Emballage

100178 11FC1KG

106148 SEP4KG

Densité COV% pH

1.000 0

Domaine d'utilisation

Outre diverses utilisations dans l'industrie cosmétique, elle s’utilise comme agent adoucissant textile, agent lubrifiant et de conservation en
industrie alimentaire, et est largement utilisée dans la fabrication de câblage électrique, condenseurs, industrie métallurgique, milieu
hospitalier, etc…

Résultant de sa capacité à se lier à l'huile ainsi qu’à l'eau, cette graisse convient également pour la préparation d'onguents pigmentés et/ou
émulsionnés.
Totalement neutre, elle est recommandée en lubrification dans les milieux vini-viticoles.

Remarques 

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste
sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

 

Propriétés

Pâte blanche et ferme, à base pétrolifère, structure à longues fibres brillantes en surface.
Sans odeur, ni goût, elle reste stable à la lumière et à l'oxydation.
Structure stable en cours de traitement.
Hautement raffinée, elle répond aux exigences de pureté internationalement connu de la plupart des pharmacopées, tels que EuP, USP, etc...

Propriétés /Unité /Méthode/ Spécification /Typique
Point de goutte /°C /ASTM D 127 /55-61/ 56
Pénétration à 25°C /Dmm /ASTM D 937/ 160-180 /168
Point de figeage /°C/ ASTM D 938 /48-54 /52
Lovibond couleur 2 "cell /Max. 1.0Y /0.2

 

Informations / Homologation / Recyclage

Cette graisse remplit les exigences de pureté EuP, USP, BP, DAB, Helv., Belg., Ned., FDA.
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Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans
cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation,notre responsabilité ne saurait être engagée
lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.
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